
概要总结 

 
 

前续及背景 

 

2008年9月30日，美国联邦高速公路署正式审批了休斯顿地区的2035年都市交通规划

的更新，并确认了该地区的2008-2011年度的交通改善计划满足德州政府对休斯顿臭 

氧不达标地区的“德州空气质量改善具体实施计划”的要求。这一审批是基于德州空气

质量改善具体实施计划中对休斯顿臭氧不达标地区的臭氧污染控制的修正案(以下简称

“德州空气质量改善具体实施计划”)。“德州空气质量改善具体实施计划”没有包括1997

年的8小时臭氧标准的达标演示，但是包括了排污递减计划部分，它符合2008年机动

车辆排放量预算。美国国家环保局已于2008年3月21日认定2008年的这个机动车辆排

放量预算可以满足环境标准，并于2008年4月22日正式批准了这个机动车辆排放量预

算。 

 

这一达标测试是应都市交通规划和近期交通改善计划的要求所必须进行的。自从上一

次的这种达标测试以后，交通规划中又有一些项目更改了规模和实施的时间。有些项

目最初在交通需求模型分析中不正确。有些项目的更改规模很大，有必要进行新的达

标测试。下列是在新的达标测试中改动的一些项目： 

 

 

 IH 45N HOV lanes from FM 1960 to LP (loop) 336 S – 项目竣工年 由 2025 年改变

为 2019 年。 

 BF (Business Farm to Market Road) 1960 from FM 1960 west of Humble to FM 

1960 east of Humble – 最大道路交通容量和道路交叉路口的连接有些改变。 

 Allendale Extension: Oaks Rd. and Judy St. –  该项目从都市交通规划中去掉; 当地

项目倡导人撤掉了该项目。 

 Little York between Airline and Hardy Toll Road – 由 6 条行车线 (在 2025 年 and 

2035 年) 变为 4 条行车线 (在 2019 年, 2025 年 and 2035 年)。 

 Dulles Ave from SH 6 to US 90A – 项目不正确地定为由 4 条行车线变为 6 条行

车线; 项目将从建 4 条通车线，并增建 2 条辅助行车线。 



 FM 2234 from FM 521 to SH 288 – 项目不正确地定为扩建成 6 条行车线；应该

是由 2 条行车线扩建成 4 条行车线。 

 SH 105 Cleveland Bypass – 项目不正确地定为扩建成 6 条行车线；应该是在

2025 年时扩建成 4 条行车线。 

 SH 105 in Montgomery County – 项目不正确地定为扩建成 6 条行车线；应该是

扩建成 4 条行车线； 还修正了项目从 Walden Road 到 Old River Road (0.870 英

里) 为 6 条行车线。 

 SH 146 公路在 2019 年，2025 年，和 2035 年的都市交通网络模型中有些变化: 

 从 Red Bluff 到 NASA 1: 加宽变成为 8 条在主要交叉路口由路障左右行

车线分离开的道路，并有 4 条行车线的辅路。 

 从 NASA 1 到 Harris/Galveston County line: 加宽变成为 6 条行车线的主

干道路，其中的 4 条行车线是快车道。 

 从 Harris/Galveston County line 到 FM 518: 加宽变成为 6 条行车线的主干

道路，其中的 4 条行车线是快车道。 

 SH 87 Galveston Ferry Landing to Bolivar Ferry Landing Toll Bridge – 该项目从都

市交通规划中去掉。 

 SH 242 @ IH 45 Direct Connectors – 项目由于资金短缺而被推迟，该项目从

2009 年的都市交通网络中去掉. 

 FM 646 from IH 45 to FM 517 Widen from 2 to 4 lanes – 该项目从 2009 年的都市

交通网络中去掉. 

 FM 1314 S of Gene Campbell Blvd to 2.6 MI NW of LP 494 Widen to 4 lanes – 该项

目从 2009 年的都市交通网络中去掉. 

 FM 1314 1.0 MI S of SH 242 to S of Gene Campbell Blvd Widen to 4 lanes – 该项目

从 2009 年的都市交通网络中去掉. 

 FM 1484 FM 3083 to FM 2432 Widen to 4 lanes – 该项目从 2009 年的都市交通网

络中去掉. 

 

 



最新的交通改善计划和都市交通规划都已经递交该地区的交通政策委员会和联邦高速

公路署，将于8月份被交通政策委员会审批通过，将于9月份被联邦高速公路署审批通

过。 

 

 

达标测试的要求 

 

1990年的清洁空气法案修正案(CAAA)要求不达标地区的所有由联邦高速公路署投资

或批准的交通计划和项目都要同本州的空气质量改善实施方案相符合，以确保交通计

划和项目的实施不再造成空气质量违章或使现存的违章更加严重或推迟重新达到国家

的空气质量标准。 

 

其它的要求包括： 

 

使用最新的交通规划前提假设条件 

分析基于最新的排放预测模型 

分析过程中必须进行机构间协调，包括民众的参与 

及时贯彻执行交通控制手段 

长远交通规划和近期的交通改善计划要与“德州空气质量改善具体实施计划”中相关

的机动车辆排放量的最高限量进行分析比较，确保相一致。 

不达标地区的长远交通规划和近期的交通改善计划要包括所有在本地区有影响的交

通项目 

 
 

地区污染源 

 

休斯顿地区委员会进行长远交通规划和近期的交通改善计划的地区性的排放分析，以

确保交通活动同改善空气质量的目标相一致。这一达标分析是针对该地区的交通规

划，其中包括所有在本地区有影响的交通项目和尾气排放控制措施的效应。 

 
 

机动车辆排放量最高限量 

 

“德州空气质量改善具体实施计划”中的建立的机动车辆排放量最高限量如下： 



 

表 1    机动车辆排放量最高限量 

 

达标演示测试每天排放量最高限量(吨/每天) 

分析年 氮氧化物 有机悬浮物 

2008 186.13 86.77 

 
 

这些机动车辆排放量最高限量代表着实施了该地区的长远交通规划和近期的交通改善

计划后所有路上污染的最高限量。这些数字是在进行“德州空气质量改善具体实施计

划”研究工作时基于对污染源的掌握并预测所得来的，同时也包括了从联邦及德州政府

从事的污染控制的尾气排放降低的好处。 

 
 

达标测试 

 

1997年联邦政府规定，所有被指定为臭氧污染中等或更严重的不达标地区，如该地区

有“州实施计划”，该地区必须要通过一个地区性的机动车辆排放测试。按照1997年的

8-小时的臭氧标准，休斯顿地区被指定为“重污染”地区，并将其规定为达标年定为

2019。 正如前面说的，排放量测试必须满足“德州空气质量改善具体实施计划”中的建

立的机动车辆排放量最高限量。具体地说，当达标测试结果表明臭氧污染物的前期物

质(氮氧化物和有机悬浮物)排放量在每一个分析年都低于或等于“德州空气质量改善具

体实施计划”中的机动车辆排放量最高限量，达标测试即通过。对于污染排放量测试，

地区性的排放分析可以对长远交通规划年限内的任何年进行分析，但必须包括达标年

2019和长远交通规划年2035年，且任何年之间不能间隔10年以上。为满足这些条

件，选择了2009年，2019年，2025年，和2035年作为分析年。 

 
 

预测模型 

 

整个过程中应用了两个预测模型。 一个是休斯顿地区的基于EMME/2软件平台的交通

量预测模型。另一个是德州交通研究所的排放预测软件和美国国家环保局最新的

MOBILE6 对排放预测模型，来效仿制定“德州空气质量改善具体实施计划”的预测过

程，并获得适当的排放参数。用于进行达标测试分析的数据同用于“德州空气质量改善



具体实施计划”的数据是一致的。此外，最新的交通规划前提假设条件也在测试分析过

程中得以应用。每一个分析年的总排放量最终由预测的行车总里程乘以排放参数而算

得。 

 
 

达标测试结果 

 

达标测试结果显示休斯顿地区的2035年都市长远交通规划和2008-2011年的近期规划 

满足2004年12月17日制定的“德州空气质量改善具体实施计划”中对休斯顿臭氧不达标

地区的要求，同时也满足1990年11月15日的清洁空气法案修正案(CAAA)要求和最终

达标测试的规定条例。 

 

表 2  达标测试结果 

 

 

图 1   

有机悬浮物排放量总结 

(图中显示是不同分析年机动车辆排放量最高限量和实际分析预测量，吨/每天) 

 

分析年 
有机悬浮 

物排放量（吨/天） 

有机悬浮物 

最高限量（吨/天） 

氮氧化物 

排放量（吨/天） 

氮氧化物 

最高限量（吨/天） 

2009 78.74 86.77 154.32 186.13 

2019 46.14 86.77 50.09 186.13 

2025 42.65 86.77 39.70 186.13 

2035 51.03 86.77 43.05 186.13 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

图 2   

氮氧化物排放量总结 

(图中显示对是不同分析年机动车辆排放量最高限量和实际分析预测量，吨/每天) 

 

 

 
 



其它有关达标测试的信息 

 

更多的其它有关达标测试的信息可以在此处找到：

http://www.fhwa.dot.gov/environment/conform.htm.  
 


